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Holz Wax Interior  
Воск для современных деревянных интерьеров  
 

✓ Карнаубский воск 

✓ Покрытие soft-touch 

✓ Шелковисто-матовый эффект 

✓ Легкость очищения 

✓ Обновление поверхности без шлифовки 

✓ Теплостойкость до 100 0С* 

 

 

Описание   

Наименование продукции Состав декоративный для древесины «Воск Holz Wax Interior»  
ТУ BY 200551259.028-2020 

Свойства ✓ Современный состав обеспечивает надёжную защиту деревянных поверхностей в 
помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 

✓ Содержит натуральный карнаубский воск, обеспечивающий высокую защиту от 
загрязнений. 

✓ Придает поверхности шелковисто-матовый декоративный эффект. 
✓ Не скрывает структуру древесины и не создает видимой пленки, образуя приятное 

на ощупь покрытие soft-touch. 
✓ При необходимости покрытие легко обновляется на отдельных участках без 

шлифовки.    
✓ Защищает древесину от пара и высоких температур – контактная теплостойкость 

до 100 оС (подтверждено испытаниями, проведенными в соответствии с ГОСТ 
28067, метод 2).  

✓ Покрытие устойчиво к влажной уборке с помощью нейтральных или 
слабощелочных моющих средств. 

✓ Легко и равномерно наносится. Быстро высыхает. Без резкого запаха. 
✓ Колеруется по системе Eskarocolor. 

 

Назначение Для внутренней отделки деревянных поверхностей в помещениях с нормальной и 
повышенной влажностью (брус, вагонка, плинтуса, элементы интерьера, предметы hand-
made и др.), в том числе бань, саун и полков в парилках. Применяется для новых или 
очищенных от старого покрытия пиленых и струганых поверхностей. 
Внимание! Состав не предназначен для обработки ранее промасленных 
поверхностей за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось. Не 
подходит для нанесения как финишное покрытие на горизонтальные поверхности с 
сильным механическим износом (полы, лестницы). 

Стандарты качества ✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых 
лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. 

✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
на территории Евразийского экономического союза. 

✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления 
качества в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. 
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✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и 
производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует 
требованиям стандарта СТБ ISO 14001. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Ранее неокрашенные деревянные поверхности очистить от загрязнений, пыли, жирных 
пятен. Смолистые участки древесины обработать растворителем (ацетон, уайт-спирит, 
бензин), высушить и подшлифовать абразивным материалом мелкой зернистости. Ранее 
покрытые другими составами поверхности очистить от старого отслаивающегося 
материала, зачистить и промыть водой. Места, пораженные синевой и плесенью, 
обработать отбеливающими и очищающими составами. Для крепления обработанных 
деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные 
металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать 
антикоррозионной грунтовкой.  

Нанесение  Перед применением состав тщательно перемешать, рекомендуется также периодически 
перемешивать во время работы. Работы проводить при температуре воздуха и 

поверхности не ниже +10 С. Рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °C и 
относительная влажность воздуха не выше 80 %. Влажность древесины не должна 
превышать 15 %. Избегать окраски при высокой температуре и под прямыми солнечными 
лучами. Наносить на поверхность в 1-2 слоя (в банях, саунах – в 1 слой). Полки 
обрабатывать по одной доске. Наносить кистью или губкой равномерно вдоль волокон 
древесины, не прерываясь и тщательно втирая состав в древесину во избежание потеков, 
не допуская образования незащищенных участков и швов. Невпитавшийся состав сразу 
удалить с поверхности. Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя при температуре 
+20 °С и относительной влажности воздуха 65 % - 2 ч. При более низких температурах и 
более высокой влажности воздуха время высыхания состава увеличивается. Покрытие 
готово к использованию через 24 ч после высыхания. Окончательную стойкость к мытью 
покрытие приобретает через 4 нед. Не использовать жесткие щетки и губки, а также 
органические растворители. 
Интенсивность цвета покрытия и его оттенок в значительной степени зависят от вида 
древесины, ее пористости, предыдущей обработки и количества нанесенных слоев. Цвет 
покрытия проявляется в течение 10-30 мин после нанесения состава.  
Смешивание с другими составами не допускается. 

Цвет Белый, после высыхания – бесцветный. 

Колеровка Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor. 

Расход 100-150 г/м2 при двухслойном нанесении. 

Растворитель/разбавитель Вода. 

Время высыхания  
 

Между слоями при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % 2 ч. При 
более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания состава 
увеличивается.  Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. 

Рабочие инструменты  Кисть, губка. 

Очистка инструментов  После использования рабочий инструмент промыть водой.  

Состав    Дисперсия акрилового полимера, эмульсия карнаубского воска, функциональные добавки, 
вода. 
Соответствует европейским экологическим нормам по содержанию ЛОС. 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения 2 года. 

Условия хранения  Хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке.   
Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и 
транспортировки от + 5 °C до + 40 °C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!  
Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые 
перчатки. 

Утилизация Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная 
упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. 

Объем/масса   0,4 л (0,4 кг); 0,9 л (0,9 кг); 2,5 л (2,5 кг). 
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