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Holz Parkett Lack 30 
Водоразбавимый полиуретановый полуматовый лак 

для паркета и деревянных полов  
 

✓ Высокая прочность и защита от повреждений 

✓ Стойкость к воде и бытовым моющим средствам 

✓ Отлично растекается, подчеркивает структуру древесины 

✓ Быстро сохнет 

✓ Не желтеет со временем  

✓ Не имеет неприятного запаха 

 

 

 
 

Описание   

Наименование продукции Лак для паркета водно-дисперсионный полиуретановый «Holz Parkett Lack 30» ТУ РБ 
200551259.007-2003 

Свойства ✓ Образует твердое и одновременно эластичное покрытие, устойчивое к истиранию, 
мытью и воздействию бытовых моющих средств. 

✓ Полуматовый блеск подчеркивает структуру древесины. 
✓ Имеет хорошую адгезию к различным типам древесины.  
✓ Не желтеет со временем. 
✓ Не имеет неприятного запаха. 

 
Максимальное содержание ЛОС в продукте менее 130 г/л.  

Назначение Для первичной и ремонтной лакировки паркетных, деревянных и пробковых полов, лестниц с 
умеренной эксплуатационной нагрузкой, а также для всех деревянных элементов интерьера. 
Для внутренней отделки в жилых помещениях и помещениях общественного пользования с 
нормальной влажностью. Для новых или ранее лакированных поверхностей. Лак не 
предназначен для бани (сауны). При установке мебели использовать специальные подкладки 
для ножек. 

Стандарты качества ✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых 
лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений по 
параметрам укрывистости, степени блеска, устойчивости к влажному истиранию. 

✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по 
уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной 
деятельности предприятий. 

✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой 
Европейского Союза 2004/42/CE. 

✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в 
соответствии со стандартом ISO 9001. 

✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории 
Евразийского экономического союза. 

mailto:Info@condor.by


 
 
 
ИООО «КОНДОР»  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by 
Сайт: www.condor.by 
Интернет-магазин: www.condorshop.by 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность для нанесения должна быть сухая, прочная, чистая, обезжиренная, без пыли. 
Влажность древесины не должна превышать 15 %. Для максимальной адгезии и прочности 
лаковой пленки обрабатывать новую древесину либо древесину, полностью очищенную от 
старых лакокрасочных покрытий. Перед нанесением лака проверить на небольшом участке 
совместимость с поверхностью обрабатываемой древесины. Подготовленную поверхность 
загрунтовать одним слоем грунтовочного материала. Для грунтования использовать лак Holz 
Parkett Lack 30 ТМ Condor, разбавленный водой на 10 % - 15 %. Через 6 ч после грунтования 
высохшую поверхность отшлифовать, удалив ворс и пыль. Ранее лакированные поверхности 
не требуют предварительного грунтования, их необходимо тщательно очистить от старого 
отслаивающегося лака, осторожно зашлифовать и удалить пыль. Запрещается проводить 
лакировку при прямом солнечном свете, сквозняках и повышенной температуре воздуха.  

Нанесение  Перед применением лак перемешать, рекомендуется также периодически перемешивать во 
время работы. Наносить валиком или шпателем при относительной влажности воздуха 40 % - 
70 % и температуре (25 ± 5) ºС. На небольших участках возможно применение кисти. Число 
слоев лака зависит от пористости древесины, используемого инструмента и желаемой 
прочности поверхности. Нанесение валиком (кистью) в 2-3 слоя, шпателем в 4-5 слоев. Лак 
наносить по направлению падения света в помещении или вдоль волокон дерева от края до 
края поверхности. Внимание! Не наносить лак толстыми слоями с перерасходом материала. 
Каждый последующий слой лака наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. 
Высыхание от пыли при температуре 20 ºC и относительной влажности воздуха 65 % - 30 мин. 
Следующий слой можно наносить шпателем через 2 ч, валиком или кистью через 4 ч. 
Шлифование поверхности производить через 6 ч после нанесения каждого последующего слоя 
лака. Легкая нагрузка допустима через 24 ч. Окончательной твердости и стойкости покрытие 
достигает в течение одного месяца после нанесения. Не использовать для очистки жесткие 
щетки и губки, а также органические растворители. 

Цвет Молочно-бежевый. После высыхания – бесцветный. 

Расход Валик, кисть (на один слой): 70-100 г/м2. 

Шпатель (на один слой): первый слой 40-60 г/м2, последующие слои 30-40 г/м2. 
Для достижения максимальной прочности покрытия общий расход грунтовочного материала и 
лака должен составить 200–330 г/м2. 

Растворитель/разбавитель Вода. 

Время высыхания  
 

От пыли – при температуре 20 ºC и относительной влажности воздуха 65 % - 30 мин. Между 
слоями 2-4 ч.  

Рабочие инструменты  Валик, шпатель, кисть. 

Очистка инструментов  После покраски рабочий инструмент промыть водой.  

Состав    Полиуретановая дисперсия, вода, функциональные добавки. 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения 2 года. 

Условия хранения  Лак хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке.   
Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - 
от + 5 °C до + 40 °C.  

Меры предосторожности  Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать 
средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки. 

Утилизация Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка 
подлежит сбору для вторичной переработки. 

Объем/масса   1 л (1 кг); 2 л (2 кг); 5 л (5 кг); 10 л (10 кг). 
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